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Inyector PoE Gigabit 2GE de 24W

Modelo POE48-24

Características

https://maxsol-tech.mx POE48-24

Inyector PoE compacto IEEE 802.3af/at

con salida de 48V y 24W, compatible con

Ethernet Gigabit/2.5G para cámaras IP,

puentes inalámbricos y puntos de acceso.

Salida de 48V DC con potencia nominal de 24W Cumple con IEEE 802.3af/at y detecta automáticamente los

dispositivos alimentados

Admite Ethernet 10/100/1000Mbps y transmisión de 2.5Gbps Alimentación y datos por un solo cable Ethernet

Protección opcional personalizada contra sobretensiones de 4kV

https://maxsol-tech.mx/


POE48-24

Especificaciones

Parámetros eléctricos

Modelo POE48-24

Tensión nominal de entrada 100–240V AC

Frecuencia de entrada 50–60Hz

Corriente de entrada AC 1A a 100–240V AC

Salida 48V DC, 0.5A, 24W

Asignación de Pin 4/5(+), 7/8(-)

Indicadores Alimentación AC (naranja); PoE (verde)

Red y características físicas

Normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Conector / velocidad de datos RJ45, 10/100/1000Mbps y 2.5Gbps

Dimensiones 144 × 57 × 40mm

Peso 350g

Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C

Humedad de almacenamiento Hasta 95%, sin condensación
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