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ILUMINACION LED SOLAR

Fichas técnicas

Farola solar LED integrada de 30 W, IP65

Modelo SI400W

Caracteristicas

@ Kittodo enuno de luminaria solar integrada de 30W y 25AH con
soporte

® Bateria: bateria LifePO4 3.2V 25AH
® Proteccion contra laintemperie / IP65
® Lumen: 2000LM

® Horarios de iluminacion: 12-14 horas

https://maxsol-tech.mx

Luminarias solares integradas de 30W con
baterias LiFePO4 de 25Ah. Diserio
impermeable IP65 con flujo de 2000LM.
Ideales para proyectos de iluminacion
municipales e industriales.

Panel solar monocristalino 6V/30W, 349*577*17 mm

LED: 5050 de 1W, 144 unidades
Control remoto / de luz / radar
Horas de carga: 6-8 Hrs

Temperatura de trabajo: -30° a 60°

SI400W


https://maxsol-tech.mx/

S1400W
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‘ Nombre del modelo SI300W Sl400W

Panel solar

Bateria

Tipo LED

Proteccion frente a la intemperie
Control de luz

Control de radar
Control remoto

CRI

Area de iluminacion
Tiempo de carga
Tiempo de iluminacion
Temperatura de trabajo
Tamafo del producto
Temperatura de color
Paquete

Altura de instalacion sugerida

Panel solar monocristalino
6V /20W

335 x 447 x17 mm
3.2V 15Ah LiFePO4
5050, 1W = 84 piezas
IP65

Si.

Si.

Si.

75Ra

100 m2

6 a8horas
12al14horas

-30°C ~ +60°C

560 x 340 x 60 mm
6500 K

Tunidad /CTN

Labm

Panel solar monocristalino
6V /30W

349 x577 x17 mm
3.2V 25Ah LiFePO4
5050, TW x 144 piezas
IP65

Si.

Si.

Si.

75Ra

100 m2

6 a8horas

12a14 horas

-30°C ~ +60°C

710 x 355 x 70 mm
6500 K

Tunidad /CTN

4Labm
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Area de servicio

México

Facebook LinkedIn WhatsApp

Correo electronico

sales@maxsol-tech.com
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