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ACCESORIOS DE ALIMENTACION

Fichas técnicas

Protector de sobretensiones PoE para exteriores

Modelo SPP56-O

Sinopsis

redes.

Caracteristicas

e Circuitos de proteccion multiple con tubo de descarga de gas
(GDT) y tecnologia TVS

® Tecnologia de matriz TVS de baja capacitancia para transmision
de senales de alta velocidad

® Carcasa IP65 para funcionamiento en exteriores

® Tamafo compacto para facilitar la instalacion y el despliegue
flexible

https://maxsol-tech.mx

Este protector de sobretensiones PoE esta disefiado para proteger equipos Ethernet
y PoE en entornos exteriores e industriales. Sus componentes de alta calidad y su
circuito avanzado garantizan un funcionamiento estable y fiable. Proporciona
proteccion doble para las lineas de datos y alimentacion frente a dafios por
descargas de rayos, ESD y sobretensiones. Es adecuado para camaras IP, puentes
inalambricos, puntos de acceso y otros equipos PoE en sistemas de vigilancia y

Proteccion doble contra sobretensiones de modo comuny
diferencial

Proteccion frente a multiples descargas para mayor fiabilidad

Disefio con blindaje del 100% y proteccion contra explosiones y
agua

SPP56-0O
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Especificaciones
Modelo SPP56-0O

Parametros eléctricos (red y alimentacion)

Tension nominal de 56V
funcionamiento Un

Tension maxima de 65V
funcionamiento continuo Uc

Corriente de descarga nominal 5kV/2.5kA
(8/20 ps) (In)
Corriente maxima de descarga 5kV

(8/20ps), Imax

Tension de limitacion Up

Linea-linea <100V

Line-PE <150V

Velocidad de transmision admitida 1000Mbps

Pérdida de insercion <0.3dB

Lineas protegidas 1-8

Tiempo de respuesta (tA) <Ins

Corriente de carga 850mA

Aplicacion 10/100/1000Base-T
Impedancia en serie <0.50

Caracteristicas mecanicas

Dimension 155mm*135mm*55mm

Peso por unidad 230+ 59

Nivel de IP IP65

Cableado (entrada/salida) Cable RJ45 apantallado tanto en entrada como en salida

Material del gabinete Acero inoxidable

Condiciones de funcionamiento Funcionamiento: -20 ~ 60°C; almacenamiento: -40 ~ 85°C; humedad relativa: 5% ~ 95%
Cumplimiento de normas IEC61000, RoHS

Conformidad de protocolos 802.3af

Lugar de instalacion Interior o exterior
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Area de servicio

México
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Correo electronico

sales@maxsol-tech.com
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